
반발식 휴대용 경도계 

하드매틱 HH-411
HH-411은 컴팩트한 디자인으로 뛰어난 조작성을 갖춘 금속용 반발식 휴대용 경도계입니다.

사용이 간단하고 원터치 경도시험을 할 수 있기 때문에 현장에서 다양한 시험대상으로 폭넓게 이용하실 수 있습니다.

풍부하고 다양한 검출기능

표준 장비의 범용 검출기(D타입) 외에 특수한 용도에도 대응할 

수 있는 풍부한 검출기입니다. 

D 타입 : 시험할 수 없는 지름의 파이프 내벽 경도시험,

DC 타입 : 베어링이나 톱니바퀴용, 

D＋15 타입 : 작은 톱니바퀴용

DL 타입 : 용접부 코너부분의 좁은 면용.

코드 No.810-299 
HH-411

자동 각도 보정 기능 탑재

반발식 경도계의 경우 검출기의 시료면에 누를 방향으로 

중력 가속도가 영향을 미칩니다. HH-411에서는 검출기를  

눌러 방향을 자동 인식하는 최신의 계측 기술을 장착하고 있어 

중력가속도의 영향을 자동적으로 보정합니다. 이것으로 인하여 

오프 라인 검출기 방향의 설정 조작이 불필요하게 되었습니다.

시료 표면의 경도시험 가능

경도 검출기를  누를 수 있는 시료면 (표준 장비의 D타입：

φ22 mm, 별매DL타입：φ4 mm)만 있으면 경도시험을 실시

할 수 있습니다. 구조물의 틈새나 톱니바퀴의 기어 등 다양한 

시료 형상의 경도시험에 이용하실 수 있습니다.

데이터 기억 기능

경도시험의 결과는 최대 1800점을 기억할 수 있기 때문에

현장에서의 순회시험 등에 더욱 편리합니다.

목적에 따른 경도 스케일이 선택 가능

경도 HL치(L치：ASTM A 956 의거)를 기본으로, 비커스, 브리넬, 

로크웰 C, 로크웰 B, 쇼어의 각 경도, 및 인장 강도 환산이 가능

합니다. 시험을 실시하는 경우 시험 후로 환산하는 것이 가능할 

뿐만 아니라 환산 모드의 경도값 표시도 가능합니다.

뛰어난 조작성

기본 조작은 검출기를 시료면에 볼펜을 누르듯이 

손가락으로 검출기 버튼을 누르는 것만으로 경도 값을 구할 

수 있기 때문에 누구나 간단하게 사용할 수 있습니다.
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각 검출기 사용예

● DC Type : UD-412 ●D+15 Type : 

   UD-413

● 파이프 내벽이나 좁은 공간의 

    경도시험 

● 틈새나 홈의 폭, 얕은 단차 부분의 

    경도시험

● DL Type : UD-414

● 톱니바퀴의 저부, 용접부의 코너부분 등이 좁은 면
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반발식 휴대용 경도계 

하드매틱 HH-411
HH-411은 컴팩트한 디자인으로 뛰어난 조작성을 갖춘 금속용 반발식 휴대용 경도계입니다.

사용이 간단하고 원터치 경도시험을 할 수 있기 때문에 현장에서 다양한 시험대상으로 폭넓게 이용하실 수 있습니다.

풍부하고 다양한 검출기능

표준 장비의 범용 검출기(D타입) 외에 특수한 용도에도 대응할 

수 있는 풍부한 검출기입니다. 

D 타입 : 시험할 수 없는 지름의 파이프 내벽 경도시험,

DC 타입 : 베어링이나 톱니바퀴용, 

D＋15 타입 : 작은 톱니바퀴용

DL 타입 : 용접부 코너부분의 좁은 면용.

코드 No.810-299 
HH-411

자동 각도 보정 기능 탑재

반발식 경도계의 경우 검출기의 시료면에 누를 방향으로 

중력 가속도가 영향을 미칩니다. HH-411에서는 검출기를  

눌러 방향을 자동 인식하는 최신의 계측 기술을 장착하고 있어 

중력가속도의 영향을 자동적으로 보정합니다. 이것으로 인하여 

오프 라인 검출기 방향의 설정 조작이 불필요하게 되었습니다.

시료 표면의 경도시험 가능

경도 검출기를  누를 수 있는 시료면 (표준 장비의 D타입：

φ22 mm, 별매DL타입：φ4 mm)만 있으면 경도시험을 실시

할 수 있습니다. 구조물의 틈새나 톱니바퀴의 기어 등 다양한 

시료 형상의 경도시험에 이용하실 수 있습니다.

데이터 기억 기능

경도시험의 결과는 최대 1800점을 기억할 수 있기 때문에

현장에서의 순회시험 등에 더욱 편리합니다.

목적에 따른 경도 스케일이 선택 가능

경도 HL치(L치：ASTM A 956 의거)를 기본으로, 비커스, 브리넬, 

로크웰 C, 로크웰 B, 쇼어의 각 경도, 및 인장 강도 환산이 가능

합니다. 시험을 실시하는 경우 시험 후로 환산하는 것이 가능할 

뿐만 아니라 환산 모드의 경도값 표시도 가능합니다.

뛰어난 조작성

기본 조작은 검출기를 시료면에 볼펜을 누르듯이 

손가락으로 검출기 버튼을 누르는 것만으로 경도 값을 구할 

수 있기 때문에 누구나 간단하게 사용할 수 있습니다.
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    경도시험 

● 틈새나 홈의 폭, 얕은 단차 부분의 

    경도시험

● DL Type : UD-414

● 톱니바퀴의 저부, 용접부의 코너부분 등이 좁은 면
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사양

표준구성품

검출기

표시부

표시 범위

기능

시료 조건

출력

사용 전원

사용 환경

외관치수

질량 

코드 No.

HH-411부호

810-299

코드 No./

파트 No.

810-292

-

-

-

810-287

-

19BAA457

19BAA459

19BAA451

19BAA452

19BAA258

-

19BAA265

-

특별부속품(별도)
코드 No./

파트 No.

264-504

937387

09 EAA082

810-622

19BAA157

19BAA238

526688

19BAA243

19BAA244

19BAA245

19BAA246

19BAA247

19BAA248

19BAA249

19BAA250

19BAA251

19BAA457

19BAA458

810-287

810-288

810-289

810-290

비고：고무 등의 탄성 재료의  경도 측정에는 사용할 수 없습니다.

또, 측정 대상의 강성이 측정 결과에 영향을 미치는 경우가 있습니다.

특히 얇은 판자 등의 측정은 삼가해 주시기 바랍니다.

표시범위는

사용환산표와

다름
(       )

임펙트 해머 끝부분에 초경합금구 사용(D형：ASTM A 956 사양)

7 세그먼트(segment) 액정 표시

리브 경도：1~999 HL최소단위 1 HL

비커스 경도：43~950 HV최소단위 1 HV

브리넬 경도：20~894 HB최소단위 1 HB

로크웰 경도(C스케일)：19.3~68.2 HRC 최소단위 0.1 HRC

로크웰 경도(B스케일)：13.5~101.7 HRB 최소단위 0.1 HRB

쇼어경도：13.2~99.3HS 최소단위 0.1 HS

인장강도：499~1996MPa 최소단위 1 MPa

자동각도보정기능

오프셋기능

합부판정기능

데이터기억기능：1800점

환산기능(표시범위의 내용)

통계연산기능(평균, 최대, 최소, 분산, 표준 편차)

자동 점멸기능

타점회수표시기능

최소 시료 두께 5mm이상이며 또한 질량 5kg이상

(단, 질량 0.1kg~5kg인 경우, 튼튼한 지지대에 고정하여 시험가능)

시험 개소：시료 단점보다 5 mm이상, 각 시험 개소간 3 mm이상

시료 표면 조도：Ra 10μm이내

RS-232C, SPC( 각 1 출력, 동시 출력 가능)

단, 3 알칼리 건전지 2개(전지 수명：연속 사용 약 70시간),

AC어댑터(특별부속품)

온도：0~50℃　습도：95% 이하(결로가 없을 것)

표시기：약 70(W)×110(D)×35(H) mm 약 200 g

검출기：약φ28×175mm 120g

품명

DP-1 VR

접속케이블

기록지

프린터DPU-414

기록지

접속케이블

AC어댑터

경도시험편

경도시험편

경도시험편

경도시험편

경도시험편

샤프트링 원통(3)

샤프트링 중천 원통(4)

샤프트링 구면(5)

샤프트링 중천 구면(6)

초경합금구

교환용구축

검출기 UD-411

검출기 UD-412

검출기 UD-413

검출기 UD-414

사양

측정 데이터, 각종 통계 연산등

DP-1 VR와 표시기 접속용(1 m)

DP-1 VR용(10권)

접속케이블부착(파트 No.19 BAA285)

DPU-414용(TP411-28 CL)(10권)

PC와 표시기 접속용 RS-232 C(DOS/VPC용)

표시기용　AD908N

880 HLD(φ115 mm, t33mm, 3.7 kg)

830 HLD(φ115 mm, t33mm, 3.7 kg)

730 HLD(φ115 mm, t33mm, 3.7 kg)

620 HLD(φ115 mm, t33mm, 3.7 kg)

520 HLD(φ115 mm, t33mm, 3.7 kg)

凸 원통면측정용(R1020mm)：D, DC타입용

凹 원통면측정용(R1420mm)：D, DC타입용

凸 구상면측정용(R1027.5 mm)：D, DC타입용

凹 구상면측정용(R13.520 mm)：D, DC타입용

D, DC, D＋15 타입용

DL타입용

D타입 약φ28×175 mm, 약 120 g(선단지름φ22mm)

DC타입 약φ22×85 mm, 약 50 g(선단지름φ22mm) 

D＋15 타입φ28×190 mm, 약 130 g(선단폭 11mm)

DL타입φ28×230 mm, 약 140 g(선단지름φ4mm) 

수량 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

품명

표시기 UD-410

단 3 알칼리 건전지

취급설명서

스트랩

검출기 UD-411

임펙트 해머

초경합금구

렌치

샤프트링

샤프트링(소)

청소 브러쉬

시험기용 수납 박스

경도시험편

시험편용 수납 박스

사양

                       -

                       -

                       -

                       -

                       -

임펙트 해머에 조입제

초경합금구 교환용 

φ22mm

φ14 mm

                       -

표시기,검출기용

800 HLD 상당

                       -

D타입 약φ28×175 mm, 약 120 g(선단지름φ22 mm)

수량

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

다양한 검출기(특별부속품) 

● 1개의 표시기(UD-410)로 다양한 검출기 옵션 가능.

코드 No.810-290

부호：UD-414

용도：톱니바퀴 저부,

         용접 코너 등의 측정.

코드 No.810-289

부호：UD-413

용도：톱니바퀴, 볼베어링의 

          레이스부 등의 측정.

코드 No.810-288

부호：UD-412

용도：원통의 내벽 등의 측정.

          손잡이 그립이 좋아서 

          측정자세가 안정적임.
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스펀지,고무,플라스틱용 경도계

하드매틱 HH-300 시리즈
하드매틱 HH-300시리즈는 롱 타입과 손바닥 크기의 컴팩트 타입이 있습니다.

양 타입 모두 아날로그와 디지털의 두 종류의  사양이 있습니다.

롱 타입

컴팩트 타입

H
A

R
D

S
O

FT

HH-300 시리즈

코드 No.811-333,334
HH-333, 334

코드 No.811-337,338
HH-337, 338

코드 No.811-333,337
HH-334, 338

코드 No.811-331,332
HH-331, 332

코드 No.811-335,336
HH-335, 336

코드 No.811-329,330
HH-329, 330

플라스틱

경질 고무

일반 고무
elastomer

경질 스펀지
연질 폼

코드 No.811-019
CTS-101
코드 No.811-332
HH-332

코드 No.811-013
CTS-103
코드 No.811-336
HH-336

스
폰

지
,고

무
,플

라
스

틱
용

 경
도

계
 

하
드

매
틱

 H
H

-3
00

시
리

즈
알

루
미

늄
경

도
계

 -
 바

콜
/웹

스
터

 

43




