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X-MET7000 성분 분석기 

Rapid / Rugged / Reliable 

더 강력해진 모델로 최고의 분석능력과 편의성을 자랑합니다. 

빠르다! 

가볍다! 

작다! 
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OI - Industrial Analysis Global Locations 

Scotts Valley, USA 

-X-ray Tubes 

- CoatingThickness 

Gauges 

 

High Wycombe, UK 
Industrial Analysis 

- MDX1000 

Espoo, Finland 
Industrial Analysis 

- X-MET 

- OEM 

- X-ray Detectors 

Shanghai 
Industrial Analysis 

- CMI 900 

- Lab-X 

- X-Supreme 

- X-Strata 

 

Uedem, Germany 
Industrial Analysis 

- OES 

- Laboratory Systems 

- Mobile Spectrometers 

Sales offices in 

   - Singapore 

   - India 

   - Czech Republic 

  -  US 
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X-MET 7000 의 분석 가능한 범위 
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사용구간 예제 

수입상품의 품질검사 

제조 품목의 알맞은 재료를 사용하였는지 확인 

Trace element analysis 

공장 품목의 정기적인 보수관리 

발전소, 석유화학 공장 등 

얇고 가는 샘플들의 검사 

샘플 파괴 없이 샘플들의 검사 

샘플 분석의 표면 온도가 뜨거운 경우 최대 up to 400 oC  
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간편한 보고서 - 저장관리기능 
1. 샘플의 이름 작성 

2. 분석 

3. 리포트 완성 
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다양한 강종의 많은 등급 라이브러리 

Stainless Steels 

Copper Alloys 

Cobalt Alloys 

Aluminum Alloys 

Nickel Alloys 

Titanium Alloys 

Tool Steels 

Low Alloy Steels 

AISI, DIN or JIS  

코드를 선택할 수 있습니다. 

Zirconium Alloys 

사용자가 쉽게 

등급을 변경 또는 

추가할 수 있습니다. 

500 강종 이상의 

합금 등급 

라이브러리 
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X-MET7000 vs 타사 모델 

X-MET7000 타사 

X-ray tube 40 kV, Rh target 40 kV 

Detector PentaPin (Si-Pin) Si-Pin 

Filter arrangement Fixed filter Fixed filter 

Resolution <199eV <210eV 

Battery life (1개당) 10-12 hours 3-4 hours 

Computer Integrated HP PDA 

Weight < 1,8 kg < 2 kg 
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가볍고, 빠르고, 작아진... 

외부의 환경에도 견고히 견디는 

디자인 

작고 사용 하기 편리한  

배터리 장착 후에도 1,8 kg 이하의 

가벼운 무게 

빠른 스피드에 자동 저장 기능 

최대 10시간 의 장시간 배터리 
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간편하고 편리한 사용자 인터페이스 

 장갑을 낀 상태로도 사용이 가능한 쉬운 터치 스크린 

 밝은 고해상도 4,3” Blanview® transmissive LCD 터치스크린 

 태양 반사판 기능 

 결과물을 PASS/ FAIL로 간편히 표시합니다 

 결과물을 자동으로 저장합니다. 

 16 GB 내장메모리 – 스팩트럼 파일 포함 최초 100,000 개 이상 

저장합니다. 

 사용자 언어 한국어 포함 12개 지원 

English Chinese, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Portuguese, 

Polish, German, Italian and French 
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사용자 화면 

메인메뉴          스펙트럼 화면             결과 화면 
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견고한 디자인 / 사용환경 

 

양쪽 사이드의 고무로부터 장비와 화면이 커버되며 

오랜지 컬러로 쉽게 확인이 가능합니다. 

먼지, 오염물등의 외부환경, IP54 (NEMA 3) 인증 

닦아내기 쉬운 커버로 제작되었으며 

사용온도는 아래와 같습니다. -10°C to +50°C (14-122 °F) 

배터리는 1개당 최대 10시간 사용가능하며 2개를 

공급합니다. 

배터리의 사용할 수 있는 시간을 확인할 수 있습니다. 

배터리 절약 기능을 가지고 있습니다. 

충전기의 전원은 세계 어디서나 공용으로 사용 가능합니다. 
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안전기능  

 방사선 안전에 대한 확인 되어있습니다. 

 방사선 최대 누설양은 케이스 표면으로 부터1 μSv/h 이하 

 분석기 앞 적외선 센서는 물체를 감지하여만 분석을 시작합니다. 

 분석시 “X-RAYS ON” 경고등이 들어옵니다. 

 5분이상 방치시 자동으로 분석 대기합니다. 

 사용자는 안전에 관한 교육을 받을 수 있습니다. 

 아주 작은 샘플의 경우 방사선 산란으로 인한 안전상  분석 중지가 

될 수 있습니다. 이러한 경우 작은 샘플용 어댑터를 장착하여야 

합니다. 
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간편한 데이터 정리 및 이동 

 USB 또는 블루투스를 연결하여 PC로 데이터 이동할 수 

있습니다. 

 X-MET 는 USB로 통해 통신하는 과정을 화면에 표시하여 

줍니다. 

 2가지 USB 포트 통신을 합니다.  

   ( USB1 : 메모리스틱, USB2 : PC와 통신 ) 

 PC에 셋업 없이 통신이 가능합니다. 

사용하지 않을 시 덮개로 보호 됩니다. 
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새로운 리포트 소프트웨어 패키지 

X-MET Report Generator Software 

 리포트는 자동으로 생성되며, 분석한 날짜, 

시간 성분 분석한 원소등이 표시됩니다. 

 X-MET 소프트웨어는 표준적으로 일반 PC에 

구동됩니다. 

 분석한 결과는 PDF로 저장됩니다. 

 스펙트럼은 그림으로 표시됩니다. 
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가볍고 작아진 케이스 

휴대가 간편하고 작아진 케이스를 

제공합니다. 

아웃도어 케이스로, TüV 테스트를 거쳐 

만들어 졌습니다. 

장비, 배터리, 충전기, 매뉴얼, 악세사리등을 

보관하여 이동이 가능합니다. 

충격보호와 생활 방수 기능을 가졌습니다. 
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분석 도구 제공과 악세사리 
개별적인 검정곡선에 관한 인증서 제공! 

장비의 Performance는 장비와 함께 제공된 표준 

시험편을 통하여 CRM 확인 할 수 있습니다. 

 

기타 악세서리 
Bench-top Stand.  

X-MET 를 거치하여 샘플을 분석합니다. 또한 분석시 X-ray 등이 
표시됩니다. 

 
Weld beam adapter  

작고 가는 샘플들을 분석시에 사용됩니다. 
 
Light radiation shield 

경 방사선 쉴드 
 
Wireless Bluetooth®  printer and barcode scanner  
    현장용 블루트스 프린터, 스캐너는 화면을 출력합니다. 
 
Holster  
    X-MET 를 사용하지 않을경우 이동시 허리에 보관합니다. 

Benchtop stand 

Light radiation 

shield 

Weld beam  

adaptor 

Wireless printer Holster 



The Business of Science®  
©  Oxford Instruments 2011 

Industrial Analysis 



The Business of Science®  
©  Oxford Instruments 2011 

Industrial Analysis 



The Business of Science®  
©  Oxford Instruments 2011 

Industrial Analysis 



The Business of Science®  
©  Oxford Instruments 2011 

Industrial Analysis 


